
• すばやいデータ収集

• 本格的な診断機能

• 優れた操作性

• 世界で６つの賞を受賞

VIBXPERT®
 II

ビブエキスパート2
ポータブル精密振動測定
FFTデータコレクタ＆シグナルアナライザ



革新的で実績のある技術

プルーフテクニックの世界へ

限界に挑戦し続けた４０年 プルーフ
テクニックが提供するVIBXPERT® IIは洗練された
技術で構築された最新の振動データコレク
タ・シグナルアナライザです。

鮮明なディスプレイでも長時間使用－
VIBXPERT® IIなら不可能ではありません

VIBXPERT®  IIは実績のある機能と高速プロ
セッサと鮮明でエネルギー効率の高いディ
スプレイを統合したモデルです。 高性能な
コンポーネントを使用しても長時間の使用
が可能です。 

簡単な操作で

多様なアプリケーションに

対応

VIBXPERT® IIの特徴

�� 直観的　効果的な色使いのグラフィカル
ユーザーインターフェースによる直観的な
操作

�� 高速　最適化された測定フローと最新の
プロセッサ技術による高速で効率的な測
定を実現

�� 人間工学　ハンディサイズのデザインと鮮
明なカラーディスプレイ

�� 高性能　多様な分析機能と測定テンプレ
ート

�� 長時間使用　長いバッテリー持続時間と
大容量データメモリ

特性周波数のスペクトルをナローバンド、ブ
ロードバンドでモニタ

軸振動分析機能で軸の軌道、静的位置、
振れを検証

測定チャンネル A & B
充電ソケット

トリガー／回転数
シリアル (RS 232)
アナログ出力

USB/インターネット

温度

分かりやすいアイコンで測定タスクの選
択をサポート 

すべての環境に対応したイン
ターフェース

５つの入出力口／分かりやすい色使
い／多様なセンサーへの対応／PCと
のデータリンク



VIBXPERT® II: 高速－経済的－簡易操作

振動測定の標準化を実現

振動スペクトルを時系列に並べたウォーターフォール表示。機器のコンディション変化を可視化。

ステータスLED
�� 評価結果をISO規格またはユーザー定義
の限界値に応じて信号表示

�� 装置と電池のステータス表示

人間工学に基づいたキーパッド
�� 親指1本でキー操作
�� 周囲の明るさに応じて  
イルミネーションを自動制御

�� 滑らないグリップ部

鮮明なカラーディスプレイ
�� TFT LCD、カラー深度 18ビット
�� VGA（480 x 640 ピクセル）
�� 反射防止処理
�� 自動電源オフ機能

丈夫なハウジング
�� 軽量小型
�� 保護等級 IP65

大容量データメモリ
�� 2GB コンパクトフラッシュカード

パワフルなリチウムイオン電池
�� 8時間持続 
�� 交換式

ルートを基準としたデータ収集。測定個所
を分かりやすく表示します。

2つのレベルでバランス調整。 必要なバラ
ンス度に達するとスマイルマークが表示さ
れます。

1または2チャンネルの停止惰行テストを
RMS、振幅、ウォーターフォールのいずれ
かで表示。



システムの最大効率での活用－作業の最適化

作業効率を大幅に改善するVIBXPERT® IIの新機能

 簡易オンライン測定

プルーフテクニックが 提 供する全自動マル
チプレクサVIBRONET®と組み合わせること
で、VIBXPERT® IIを簡易オンライシステムとして
活用できます。 ワンボタン操作で最大５４の
測定ポイントを全自動で行います。 作業者が
立ち入り難い場所での高速で失敗のない測定
を実現します。
安全な場所でも作業効率を大幅に改善しま
す。

 バーグラフの三色表示

このシンプルな診断はあなたの作業を楽に
します。 機器の正常・異常を一目で分かりま
す。 以下はある機器がインバランスであった
ときに例です。

 データロガー機能

デ ー タ ロ ガ ー 機 能 を 使 用 す る こ と で
VIBXPERT® IIを一時的なオンラインシステムとし
て活用できます。振動レベル、振動スペクトル、
軸軌道、位相、時間信号波形など多様な測定を
作業者の介在なしに記録し続けます。トリガー
設定による自動記録開始と停止も可能です。

ワンボタン操作で複数の測定ポイントを全自動で測定できます。– 
特に作業困難な場所に最適です。.

トレンドチャート機能。振動レベルの
RMS、0-p、p-pの表示例。

自動診断機能は機器のモニターを簡易
にします。

データロガー機能で取得した振動データも
FFT処理が可能です。



FFTデータコレクタ＆シグナルアナライザ

測定条件設定、データ収集、可視化、解析、報告

OMNITREND® – コンディショニングモニター用ソフトウェア

 マシンステータス表示

３色のカラー表示で機器の状態を常に一目
瞭然にします。絶対値による色分けでなく、
管理値からのパーセンテージの設定も可能
です。 絶対値またはパーセントで管理値を
表示します。
バーグラフをクリックすると関連するトレンド
グラフを表示し、異常が発生の時間と程度を
確認できます。

周波数マーカーによる異常診断
カラー表示による異常レベルのレポート

OMNITREND®はＰＣ上で機器ごとの測定データを評価できます。

マシンステータス表示－すべてのマシンの状態が一目瞭然

 OMNITREND® ソフトウェア, 
 マルチユーザーにも対応

OMNITREND®は機器のデータ、測定条件と
手順の設定、過去のデータをデータベース上
で管理します。（MS Access又はMS SQL）

多様な解析、評価に対応し、レポート作成も
可能です。 詳細はOMNITREND®のカタログ
をご参照ください。



この優れた機能をご活用ください
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VIBXPERT® II の特徴
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 多彩な活用方法

� ルートを基準としたデータ収集
� 振動診断
� 1レベル/2レベルでバランス調整
� 各機械用のテンプレートを使用した検収測定
� トラブルシューティング
� マルチメータ
� データロガー機能
� 目視検査
� USBスティクへの印刷データ出力
� EX対応（オプション）

 詳細分析機能

�� 振動レベルとプロセスパラメータの特性分析
�� 時間信号波形
�� 振幅/エンベロープスペクトル
�� ケプストラム
�� フェーズ、クロスチャンネルフェーズ
�� 動的軸位置
�� 静的軸位置
�� 軸振れ分析（軸振動）
�� ハンマリングによる共振テスト
�� 停止惰行/起動加速カーブ
�� 次数分析
�� モード解析
�� 実稼働振動形状解析（ODS）

�� トリガーレベル設定によるデータ取集
�� 長時間記録
�� 特性周波数マーカー
�� スペクトル、時間信号波形などの後処理
�� ISO規格に準じた評価 

 役立つ補助機能・付属品 

�� 自動多点測定（マルチプレクサスイッチボックス）
�� 測定レポートの印刷
�� 丈夫な携帯用ケース
�� 豊富な付属部品
�� パスワードを使って簡単に取得でるオプション機能

お問合せ︓プルーフテクニック株式会社 非破壊検査事業部 TEL︓045-444-8812 

〒240-0006 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川 3 丁目 3 番地 29 号 

WEB:プルーフテクニック.jp　E-mail : Japan@pruftechnik.com




