
 

 

 

ウェアスキャナ設定マニュアル  

「wearscanner.exe」 

 

このマニュアルは、ウェアスキャナの設定用ソフト の使用方法とその

機能を説明いたします。 

 

1 設定及び、立ち上げ方法。 

1.1 と同じフォルダー内に以下のファイルがあることを確認く

ださい。「Netcat.bat」及び、「Netcat.exe」 

1.2 を開きます。 

1.3 以下のウィンドウに直接通信するウェアスキャナの IP アドレスを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 以下のような画面が開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1.5 「IP Config」：以下の画面にてウェアスキャナの通信用 IP アドレスを設定可能です。 

 

1.6 「Reboot」にて装置の電源のリスタートが可能です。設定を変更した際に使用します。 

1.7 「Get Internal Memory」をクリックするとウェアスキャナ内に保存されているデータを csv ファイル

にて任意のフォルダーに書き出します。 

標準の設定では、この ファイルがあるフォルダー以下に

\Null\日付時間のフォルダーを作成し保存します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 「Adjust Time」はウェアスキャナの時間を設定します。 

1.9 「Get Settings」は、ウェアスキャナの設定ファイルを以下のフォルダーに保存します。 

標準の設定では、この ファイルがあるフォルダー以下に

\Null\日付時間のフォルダーを作成し保存します。 

 

 

以上 
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